
U-SENSE ÇARPIŞMA ÖNLEME SİSTEMLERİ



Forkliftin arka tarafına takılan geri görüş kamerası sayesinde operatör çalışma ve manevra 

esnasında monitörden forkliftin arkasını anlık olarak görebilir. Bu sayede operasyonlarınız 

daha güvenli ve pratik hale gelir.

ISEE FHD Kamera ISEE 7” Monitör



Ultrasonik Sensör Gösterge Kontrol Paneli

Forkliftin önüne takılan ultrasonik sensör 

uyarı alanında bulunan nesneleri veya 

yayaları algılar. 

Gösterge kontrol paneli, nesne 

algılandığında bir uyarı verir ve sürücülerin 

çarpışmaları önlemesine yardımcı olur.



ISEE 7” HD Monitör
 Açıklama HD 7” Renkli Monitör
 Çözünürlük 1024 x 3(RGB) x 600
 Titreşim-Önleme ISO 16750-3 Max. 6.3G
 Ses Girişi 4
 Ses Çıkışı 1W
 VGA girişi 1
 DVD girişi 1
 Tetikleyici 5
 Maksimum Parlaklık 600 cd/m²
 Kontrast 600:1
 Minimum Çalışma 
Sıcaklığı

 -20ºC, RH 90%

 Maksimum Çalışma 
Sıcaklığı

 +70ºC, RH 90%

 Monitör Görüş Açışı U: 70/ D: 50, R/L: 70/70 
 Ayna İşlevi Evet
 Boyutu 267mm (E) × 159.5mm (B) 

× 30mm (D).
 Ayrılabilir Ekran 
Özelliği

Evet

 Çalışma Gerilimi 10-32V
 Güç Tüketimi ~12W (kamerasız)

Ultrasonik Sensör
LIN İletişim LIN 2.1 Slave (USS.2)
Güç Tüketimi 10.5 Vdc
Algılama 
Mesafesi

0.25m - 3m

Algılama
Açısı

65 ° Yatay - 30 ° Dikey

Boyutu ve 
Ağırlığı

118×89.5×78mm (Bracket 
dahil) / 200g

Çalışma 
Sıcaklığı

-30 ~ 85°C

Muhafaza
Sıcaklığı

-40 ~ 85°C

Koruma Sınıfı  IP67



ISEE CFHD768-130 Kamera

 Kamera Türü  1/2.9” CMOS
 FPS  25 - 30
 Efektif Çözünürlük  1920 (H)  x 1080 (V)
 Çözünürlük Boyutu  2.8 μm x 2.8 μm
 Tarama Sistemi  Sürekli tarama
 Senkronizasyon 
Sistemi

 Dahili

 Çözünürlük  1080P
 Video Çıkışı  1.0Vp-p, 75Ohm
 Gamma Tüketimi  0.45
 AGC  Otomatik
 S/N Oranı  + 52dB
 Beyaz Dengesi  Otomatik
 Elektronik Deklanşör  1/30 [1/25] 1/50,000 saniye
 BLC  Otomatik
 Çalışma Sıcaklığı  –20° ~ 70°, RH95%MAX.
 Muhafaza Sıcaklığı  –30° ~ 80°, RH95%MAX.
 Güç Tüketimi  DC12V / DC10~32V
 Koruma Sınıfı  IP69K
 Görüş Açısı  130°, 110°, 100°, 70°, 50°, 35°
 Ses  Evet
 Minimum Aydınlatma  0 Lux (IR ile)
 Gece Görüş Mesafesi  8~10 mt.
 İmaj Modu  Ayna/Normal görsel dönüşüm



Teknoloji Burada Şekilleniyor


